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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania fest projekt budowlany budowy wentyfacji grawitacyjnej w budynku |l Liceum
Ogoinoksztaicacego w Piotrkowie Trybunalskim.
2 PODSTAWA OPRACOWANIA
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegblowego zakresu
| formy projektu budowlanego,
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury 2 dnia 6 Estopada 2008 roku zméeniiace razporzadzemse
w sprawie szczegblowego zakresu | formy projektu budowlanego.
- Rozporzadzenie Minsstra Infrastruitury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow technicznych,
Jakim powinny odpowiadat budynki | ich usytuowanie,
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kweetnia 2004 roku zmieniajace rozporzadzemnse
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadat budynki i ich usytuowanie,
~ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 bstopada 2008 roku zmienisjace rozporzadzenie
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie,
- Wizja w terenie
~  Opinia zakiadu kominiarskiego.
3, PODSTAWOWE DANE, ZALOZENIA | WYNIKI OBLICZEN
Na podstawie wizji lokalnef | porniarbw sprawnosci | prawidlowosc: dzialania przewoddw wentylac)i grawitacyjne) |
dokonanej analizie przyjeto nastepujace zalozenia do projektu:
- flos¢ kanalow murowanych nie wyprowadzonych ponad dach - 2 szi.
- wymiary kanakow murowanych — 400 x 600 mm,
- przyjeta maksymalna llosc powietrza na kazdy kanal - 2000 méh,
4. ROZWIAZANIE PROJEKTOWE INSTALACJ WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ
Aby pedigezyt istniejgee kanaly wentyiacj grawitacyjne] | wyprowadzic ponad dach przyjgto przejscia z kanalu
prostokgtnego 400x800 mm na kanat okragly izolowany DN500 z izolacjy grubosel 25 mm | plaszezem 2 rury
spiro. Przed wyjsciem na dach nalezy zastosowaé typowa odsadzke z uwagi na mozliwost kolizjl z konstrukejg
dachu (odsadzke nalezy dobrat na podstawle domiardw na budowie). Wyjscie na dach wykonat na bazie
podstawy dachowej o srednicy DNS00 2 olacjg, Kanal nalezy wyprowadzié nad kalenicg budynku | w raze
potrzeby wykonat konstrukcie wsporcza dla kanalu i nasady kominowej. Dia odcinka rury na poddaszu nalezy
wykonat konstrukcle wsporcza na bazie systemowych obejm i zawiesl wykorzystujac istriejaca konstrukcie
dachu.
Po wybudowaniu przewodu wentylacyjnego nalezy sprawdzic dokona¢ pomiardw weryfikujacych prawidlowose
dzialania kanalu grawitacyjnego. Nie ma wiedzy czy istniejace kanaly w Scianach s drone.

Pnewodywentylacy]neybycwwnaneznwnabwnw a palne izofacje ciepine | akustyczne
ocaz inne paine okladzny przewodow wentylacyjnych moga byt stosowane tylko na zewngtrzne] ich powserzchni
w sposodb zapewniajacy nierozprzestrizenianie ognia,




5. Informacja dotyczaca bezpleczenstwa i ochrony zdrowia przy budowie instalacji wentylacji
Zgodna z:
Rozporzadzeniem Ministra Infrastrukiury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz.U.Nr 120, poz.1126)
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1. Zakres robét i kolejnos¢ realizacii.
Zakres robét budowlanych okreslony zostal w projekcie budowlanym i obejmuje on instalacje sanitame.
Kolejnos¢ wykonywania prac:
Przewiduje wykonywanse robot w nastegpujaoe] kolejnosci:

* Rozprowadzenie instalacji

* Montaz instalaci

« Odbiory
2. Wykaz lstnlehcych obiektéw budowlanych.
Wykaz istniejacych obiektow budowlanych okreslony zostal w czesci opisowej i rysunkowei w projekcie
budowlanym, teren w przewazajacej czesci nie jest uzbrojony, Projektuje sie uzbrojenie dzialek w inne media.
Lokalnie wystepujg zblizenia do projektowanych ogrodzen i linii energetycznych, kanalizacji deszczowei,
sanitame] oraz wedocigau, oraz skrzyzowania z istniejacym | projektowanym uzbrojeniem podziemnym.
3. Elementy zagospodarowania dziatki stanowiace zagrozenie,
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 w sprawie Informac)i dotyczace]
bezpieczenstwa | ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.120/2003 poz. 1126 par 6
z poz zm) stwierdza sig. iz na dziakce nie wystepujg elementy zagospodarowania dzialki, ktore stanowig
zagrozenie dla Zycia i zdrowia,
4. Przewidywane zagrozenia przy realizacji robot.
Ewentuaine zagrozenia dla bezpieczenstwa i ochrony zdrowia wynikaja z prowadzenia prac w poblizu wiw sieci
gazowej. Reafizacja planowanych robdt w obrebie wystepowania zagrozenia odbywat sie winna z zachowaniem
szczegoing| ostroznosci. Wykonywanie prac mogacych stwarzac zagrozenie odbywaé sig winna z zachowaniem
szczegoine| ostroznosci. Wykonywane prace mogdce stwarzat zagroZenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
uwaza sie za typowe dia tego typu prac. W zwiazku z powyZszym przy zachowaniu szczegoinej ostroznoscl oraz
zasad BHP ryzyko wystapienia zagroZenia ocenia sig, jako niewielkie
S.Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot.
Celem zminimafizowania zagrozen przed przystapleniem do wykonywama prac kierownik budowy winsen
przeszkolic pracownikdw w zakresie wykonywania prac jak rowniez zwrocic uwage na fakt wykonywania prac w
poblizu sieci | w wykopach. Przedstawic winien zagrozZenia zwigzane z wykonywaniem prac objgtych zakresem
pm;tt:k Prace te mozna wykonywat rowniez pod nadzorem sluzb energetycznych,

| techniczne i organizacyjne zapobiegajace niobuplmcﬁﬂmm.

Kierownik budowy winien zapewniC wymagane przepisami narzedzia, wskazaC pracownikom drogi
komunikacyjne umozliwiajace szybka ewakuacie na wypadek awarii | innych zagrozen oraz przekazat procedury
BHP. Pracownicy winni zostat¢ pomnformowani o numerach telefonow alarmowych, lokalizacji Srodkow ochrony
p.poz, itp.
Obowiazkiem kierownika budowy |est dopiinowanie, aby pracownicy zatrudnieni przy realizacji obiektu byli
wyposazen! w Srodki ochrony osobiste]. Wysokosci wystepuface przy realizaci robét s3 powszechne nalezy, wiec
przedstawit standardowe Srodki ochrony zdrowia i Zycia ludzi,

WNIOSKI:

Budowa powinna by¢ prowadzona przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia, legalnie zatrudnione lub
prowadzace dziatainos¢ gospodarcza. Budowe powinien nadzorowat inspektor nadzoru,

Plac budowy powinien byt ogrodzony, niedostepny dla osdb nieupowainionych,

Tablica informacyjna budowy powinna znajdowac sie w czytelnym miejscu,

Wszelkie prace nalezy wykonywaé zgodnie ze sztuka budowlana i przepisami BHP,

Wszystkie materialy | narzedzia powinny posiadat odpowiednie atesty | certyfikaty oraz znak bezpieczenstwa 8",
Pa zakonczeniu budowy sieci nalezy zgtosic do odbioru.

PRO,EKTANT
/
gt in2. Kzni ROZM

W ApEciaNs anm
nr ewid - LOOMMS8/POOSIS




Y ELP LV PTET ST SIS N DIV BG LTI IS LT G B BT W ST IT I E BT T ISTAY PG ETLIFE B LT I IR IS PITT IS PI LRI ET I I BT T RIIG T o

P O T T R T S R RO B N )
T T T L U T T R B U, T, T S Y

LR BRI

AW I LTIV NTISET IS I NIRRT LT ST LTI ST LVIDGEEDE T ITETIG I EI LTSI RIEY I BLET I BT LTI IV ET I D IS TTIA I LT T AT

A




TURSDWNENT
7 PODSTAWA RURDNA

PCOSTAWA DACHOWA
OKRAGEA $500

GLY WMWL

§ PLASZCZEM Z MY SPIRO
4 0 T
OKRAGLY IZOLOWANY KANAL
WNY 6500 7
g FLASZCZEM 2 RURY SPIfD
Biuro Proj m PIPE FLOW ﬁ
(@) , " et 537, 97- :%zo':'ummuma-u
oweriow o NIP: 771-224.44-81 REGON: 591882367
tel. 861-86-44-10 e-mail biuro@ piveflow .ol
INAT:
PROVEKT BUDOWLANY BUDOWY INSTALACA WENTYLACA GRAWTACYINE W 2
IDYNKU 1 LICEUM OBGLNOKSZTALCACEGD W PIOTRKOWE TRYBUNALSKIN PRIY, s OKRAGLY EZOLOWANY KANAL
AR SRARNE 17 PSR ok
TUE RYSUNKL.
RZUT PODDASZA
LOKALIZACJA KANALOW
MUROWANYCH KOKO,PROSTAT Bemmaa00

'STN&'-MV PRIEWIC NUROWANY
WiN, 600 X 200 mm




